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Chevrolet Aveo 3 porte: efficiente e bella da guidare
· Aveo – completo rinnovamento di tutta la gamma
· Epica – nuova trasmissione automatica a 6 marce per l’ammiraglia

Glattbrugg/Bratislavia. La nuova Aveo 3 porte, presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Ginevra dello scorso mese di marzo, arriverà dall’autunno nelle concessionarie svizzere, completando così la fortunata gamma delle piccole Chevrolet che dopo aver debuttato con la versione 5 porte al Salone di Francoforte nell’autunno del 2007 è stata lanciata sul mercato in primavera . Le caratteristiche più significative di entrambe sono la linea molto personale, l’alta qualità degli interni ed un’ancora più efficiente gamma di motorizzazioni a benzina. Il pubblico può scegliere tra due nuovi motori a benzina – un 1.200 bialbero da 84 CV ed un 1.400 da 101 CV – il più potente dei quali ottenibile anche con cambio automatico. Questi nuovi motori consumano molto meno dei loro predecessori: pur sviluppando anche 12 CV in più, garantiscono infatti consumi inferiori del 14% circa (ciclo misto).

All’estremità opposta della gamma Chevrolet, troviamo una novità, subito disponibile per il pubblico. Il nuovo cambio automatico a 6 marce, oggi ottenibile sul modello Epica, permette di guidare questa grande berlina (che è l’ammiraglia della gamma Chevrolet per l’Europa) in modo ancora più efficiente e fluido. Epica offre la spaziosità ed il comfort di una vettura di classe medio-alta ad un prezzo decisamente più contenuto. La nuova trasmissione automatica è un esempio dell’impegno Chevrolet a migliorare continuamente i propri prodotti. Chevrolet Epica è prodotta con due motori a benzina – un 2.000 da 143 CV, un 2.500 da 156 CV e un 2.000 turbodiesel da 150 CV. La versione 2008 è inoltre dotata di controllo elettronico della tenuta di strada (ESC).

Aveo – stesso nome per le versioni a due ed a tre volumi
Dopo il “facelift” di cui è stata oggetto, la gamma Chevrolet Aveo – che oltre alle versioni due volumi a 3-5 porte comprende anche una tre volumi a 4 porte – presenta adesso un’immagine unificata nel nome e nell’estetica. Con questa nuova generazione di vetture è stato cancellato il nome “Kalos”, precedentemente utilizzato per parecchi modelli a due volumi. 

Il successo di Chevrolet Europe è iniziato nel 2002 proprio con Kalos, cui nel 2006 è stata affiancata Aveo a tre volumi. In questi anni Chevrolet ha consegnato in Europa oltre 440.000 esemplari di Aveo/Kalos che hanno contribuito in modo determinante all’affermazione nel Vecchio Continente (con una punta di 457.200 nel 2007)  di quella che è la maggior marca del gruppo GM sul mercato mondiale.

«Aveo/Kalos rappresentano il 28% delle nostre vendite e sono pertanto i modelli più importanti della gamma Chevrolet Europe» sottolinea Betty Moscato, direttore Brand & Marketing di Chevrolet Europe. «Nel 2007 oltre 111.000 persone hanno deciso in Europa di acquistare una Aveo/Kalos. I nuovi modelli a due volumi sono destinati, grazie anche alla loro rinnovata veste estetica, a proseguire questo successo della nostra marca». 

Come il modello precedente, anche la nuova piccola Chevrolet si rivolge a differenti gruppi di potenziali acquirenti. Nei mercati dell’Europa Occidentale, sono persone che cercano una piccola e maneggevole “seconda automobile”, possibilmente a 3 porte, da utilizzare prevalentemente in città. In quelli dei Paesi emergenti dell’Europa Centrale ed Orientale, così come in alcuni dell’Europa Meridionale, vetture come Chevrolet Aveo sono viste invece come auto da famiglia e preferite nelle versioni a 4-5 porte. Per tutte queste ragioni la loro quota di mercato è molto differente. In Europa Centrale, il segmento di Aveo rappresenta il 30% circa del mercato totale, contro una media europea del 20% circa. I dati continentali mostrano peraltro un quadro più equilibrato: le due volumi rappresentano circa il 45% e le tre volumi circa il 55% delle vendite di Chevrolet Aveo.

La nuova Chevrolet Aveo è leggermente più grande del modello precedente, rispetto al quale è 4 centimetri più lunga. Questo è un riepilogo delle sue misure principali.

	
	Aveo due volumi

	Lunghezza (mm)
	3.920

	Larghezza (mm)
	1.680

	Altezza (mm)
	1.505

	Passo (mm)
	2.480

	Capacità bagagliaio (l)
	220 - 980


Design giovanile ed alta qualità degli interni

La nuova Aveo a due volumi riprende il nuovo linguaggio stilistico Chevrolet. L’ampia mascherina anteriore è attraversata da uno spesso elemento trasversale in tinta con la carrozzeria sul quale spicca il marchio Chevrolet. I grandi copri-fari, che avvolgono gli angoli anteriori della carrozzeria, ed i fari fendinebbia, che sporgono nella parte inferiore del paraurti, sono dettagli che danno maggiore dinamicità al frontale. Il cofano-motore prosegue all’indietro la forma della mascherina. Il profilo superiore dei copri-fari si prolunga fino al primo montante del tetto conferendo alla vettura un aspetto molto sportivo. 

La fiancata è dominata dalla forma sporgente della carrozzeria e da un rialzo dinamico che va dalla parte anteriore fino a dietro la porta. La coda è caratterizzata soprattutto dal paraurti e dai gruppi ottici circolari inseriti in involucri trasparenti.

La strumentazione, moderna e di alta qualità, comprende quattro elementi cromati ed una console centrale dove si trovano le bocchette della ventilazione, i comandi del climatizzatore ed un impianto audio integrato che, come vogliono i tempi, è dotato di collegamento per un lettore MP3. I materiali plastici utilizzati per le superfici interne, così come la finitura morbida del quadro strumenti e della metà superiore dei pannelli porta, sono piacevoli al tatto.

La nuova Chevrolet Aveo è stata progettata nel modernissimo GM Design Centre di Incheon, in Corea del Sud, un impianto che è stato molto potenziato, alla luce della grande importanza che il gruppo GM dà al design. Oggi il centro design coreano fa parte di una rete di 12 centri di progettazione che il gruppo General Motors ha in varie parti del mondo e che lavorano a stretto contatto e che sono in costante contatto fra loro. Per fare onore al grande valore che viene dato al design in azienda, il Design Centre coreano è stato da poco ulteriormente ampliato.
Qui sono state recentemente introdotte nuove tecnologie come un ambiente per la realtà virtuale (VR) ed il Team Center Community System (TCCS) che, precedentemente installato in solo 12 centri design GM, permette oggi a tutto staff del centro coreano di accedere ai più moderni programmi di progettazione che il gruppo General Motors utilizza nel mondo. 

L’ambiente per la realtà virtuale permette di ridurre i tempi ed i costi di progettazione. I progettisti possono condividere idee e caricare progetti tridimensionali nell’ambiente virtuale. «L’ampliamento del centro design consentirà a GM Korea di rafforzare le nostre capacità di progettazione e sviluppo» fa notare Michael Grimaldi, presidente ed amministratore delegato di GM Korea. «Ciò ci permetterà di avere prodotti sempre aggiornati ed all’avanguardia adottando quell’insieme di soluzioni moderne, di alta qualità e di elevato valore intrinseco che i nostri clienti di tutto il mondo si aspettano».

Molta sostanza ed equipaggiamenti ad un ottimo prezzo

In un certo senso, la nuova Aveo è ancora l’automobile di prima: una vettura piccola, spaziosa e ben equipaggiata, proposta ad un prezzo molto interessante, in grado di accendere l’entusiasmo della gente. Con tre carrozzerie differenti – le nuove due volumi a 3-5 porte e la tre volumi lanciata nel 2006 – e due modernissimi motori a benzina da 84 CV (62 kW) e da 101 CV, la gamma Aveo è in grado di offrire al pubblico un’ampia possibilità di scelta.

La ben nota filosofia Chevrolet “molta sostanza ed equipaggiamenti ad un ottimo prezzo" si applica perfettamente alla nuova Aveo che, già sulla versione d’ingresso, propone di serie di molti equipaggiamenti per la sicurezza ed il comfort come gli airbag anteriori (disattivabili), l’autoradio con lettore di CD compatibile MP3 ed i tergicristalli con intermittenza variabile. La dotazione della versione LS comprende anche equipaggiamenti come i vetri azzurrati e gli alzacristalli anteriori elettrici. Su quest’ultima sono inoltre ottenibili a richiesta ruote in alluminio da 15 pollici, volante e leva del cambio rivestiti in pelle, computer di bordo, chiusura centralizzata con telecomando e climatizzatore automatico (ulteriori informazioni a riguardo nel listino prezzi di ciascun rispettivo paese).

Bestseller: 440.000 Aveos/Kalos vendute in Europa dal 2002
Nell’estate del 2002 la nuova Chevrolet Aveo/Kalos iniziò la sua carriera sotto la guida di General Motors con una presentazione stampa internazionale avvenuta a Schaffhausen, in Svizzera. Da allora non ha fatto che conquistarsi un sempre maggior numero di clienti: in Europa, dal 2002 al 2006, ne sono stati venduti 328.000 esemplari ed a questi se ne sono aggiunti altri 111.000 nel 2007, che stato il suo anno migliore. 

Oltre 440.000 Aveo/Kalos circolano oggi sulle strade europee. La maggior parte sono in Ucraina ed in Spagna dove dal 2002 al 2007 ne sono state vendute circa 63.000 unità. Seguono nell’ordine Russia (44.000), Italia (35.700) e Germania (30.600).

Consumi ed emissioni di CO2 ridotti anche anche del 14%

Chevrolet Aveo è disponibile con due nuovi motori a benzina - un 1.200 da 84 CV ed un 1.400 da 101 CV – che si segnalano per consumi sensibilmente inferiori a quelli dei loro predecessori.

Il fatto che il nuovo 1.200 consumi un buon 14% in meno del suo predecessore - solo 5,5 litri ogni 100 chilometri (ciclo misto) – non è importante solo per le tasche dei clienti Chevrolet, ma anche per l’ambiente perché le emissioni di CO2 sono state ridotte a 132 g/km. 

Al tempo stesso la nuova motorizzazione d’ingresso è ancora più brillante della precedente. Questo motore Euro 4 di 1.206 cc sviluppa 84 CV (62 kW) - 12 CV in più del suo predecessore . La distribuzione è affidata a due assi a camme in testa (mossi da una catena che non richiede manutenzione) che azionano 4 valvole per cilindro. Una particolarità di questo propulsore è il sistema di disattivazione dei condotti PDA (Port Deactivation System). Nelle luci dei condotti di aspirazione ci sono alette mobili che variano la turbolenza del flusso nelle camere di scoppio e di conseguenza l’aspirazione e la combustione della miscela benzina/aria. 

A carico parziale, viene chiusa una delle due luci dei condotti di aspirazione di ogni cilindro e l’aria fluisce attraverso un condotto di turbolenza che aumenta sensibilmente la velocità del flusso. Nella camera di scoppio si genera così una forte turbolenza che permette al motore di funzionare consumando meno con una quantità di gas esausti di ritorno che può arrivare al 30%. A pieno carico invece l’aletta di apre ed il motore esprime tutta la sua potenza e coppia motrice. Variando il carico del flusso a seconda del regime di rotazione del motore, questo può funzionare in modo ottimale.

Con la sua coppia massima di 114 Nm a 3.800 giri/min ed in combinazione con il motore a cinque marce di serio, la Aveo 1.2 si muove con estrema facilità, raggiungendo i 100 km/h con partenza da fermo in 13 secondi ed una velocità massima di 172 km/h.

Il migliore aggregato della categoria è rappresentato da uno sportivo motore a benzina a quattro cilindri con 101 CV (74 kW) di potenza, ottenibile anche con un cambio automatico a 4 marce. Anche i consumi di questo motore sono stati ridotti sensibilmente rispetto a quelli del propulsore precedente: 5,9 litri ogni 100 chilometri contro 6,7 nel ciclo misto rappresentano un risparmio del 13% circa ed emissioni di CO2 pari a 142 g/km.

Una caratteristica tecnica di questo motore a 4 valvole per cilindro di 1.399 cc omologato Euro 4 è il collettore d’aspirazione a variabile che assicura un forte flusso d’aria ed un’elevata coppia motrice ai bassi regimi. La coppia massima è di 13,3 kgm (131 Nm) a 4.200 giri/minuto. 

Una cinghia dentata a rumorosità ridotta comanda i due assi a camme. All’interno della testata in alluminio la doppia fasatura a variazione continua DCVP (Double Continuous Variable Cam Phase) gestisce le 16 valvole, facendole sempre aprire e chiudere al momento più opportuno. Ciò migliora il passaggio dei gas nei cilindri e riduce le perdite di energia. Il monoblocco è realizzato in una robusta ghisa che riduce rumore e vibrazioni ed è caratterizzato da pareti dei cilindri molto rigide. 

Chevrolet Aveo 1.4 16V raggiunge una velocità massima di 176 km/h. La versione con cambio automatico consuma 6,4 litri ogni 100 km (ciclo misto) e raggiunge una velocità si 165 km/h.

Una compagna affidabile con una scocca rigida ed ottima stabilità direzionale

Con una lunghezza di appena 3,92 metri ed un raggio di sterzata di circa 5 metri, Chevrolet Aveo riesce ad infilarsi nei parcheggi più angusti. Nondimeno, visto è alta quasi come un furgoncino (1,51 metri) e ha uno dei passi più lunghi della categoria (2,48 metri), al suo interno ha 5 comodi posti. L’altezza interna in corrispondenza dei sedili anteriori (998 mm) e lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori (898 mm) sono i maggiori della categoria. Il bagagliaio ha una capacità di 220 litri che può arrivare a 980 ripiegando il divanetto posteriore.

La già rigida carrozzeria di Aveo è stata ulteriormente rinforzata con il nuovo modello. Tre linee di carico predefinite sono in grado di assorbire l'impatto di eventuali urti frontali e di supportare l’intera cellula abitativa. I secondi montanti del tetto sono stati rinforzati, ad esempio, con acciaio ad alta resistenza. 

Le moderne sospensioni (anteriori indipendenti McPherson, posteriori ad assale di torsione) e la sofisticata geometria dell’autotelaio, che prevede un passo relativamente lungo e carreggiate allargate (anteriore 1.450 mm; posteriore 1.410 mm), rappresentano un’ottima combinazione di sicurezza e di comfort. 

I freni anteriori ventilati internamente hanno un diametro di 236 mm e sono in grado di rallentare efficacemente Aveo senza fenomeni di fading. Quelli posteriori a tamburo hanno un diametro di 200 mm. Il servofreno potenziato migliora a sua volta la capacità frenante. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un anti-bloccaggio elettronico (ABS) a 4 canali delle ruote in frenata che contribuisce alla sicurezza attiva. Chevrolet Aveo è equipaggiata di serie con pneumatici da 185/55 R15.

Lo sterzo a pignone e cremagliera montato sul semitelaio anteriori migliora la precisione dello sterzo. Il servosterzo idraulico è di serie. 

Chevrolet Epica: nuovo cambio automatico a 6 marce
Un cambio automatico a 6 marce completamente nuovo è subito disponibile su Epica, l’ammiraglia della gamma di Chevrolet Europe, una berlina che offre la spaziosità ed il comfort di una vettura di classe medio-superiore ad un prezzo sensibilmente più contenuto.

La nuova trasmissione automatica disponibile con tutte e tre le motorizzazioni con cui è prodotta Chevrolet Epica - un 2.000 da 143 CV ed un 2.500 da 156 CV a benzina ed un 2.000 turbodiesel da 150 CV - è un esempio dell’impegno Chevrolet a migliorare continuamente i propri prodotti.

Il rapporto di trasmissione totale (6,14:1) del primo cambio automatico a 6 marce proposto da Chevrolet Europe ottimizza il regime operativo del motore e riduce i consumi alle alte velocità, rispetto soprattutto a quelli di un tradizionale cambio automatico a 4 marce. La trasmissione automatica assicura inoltre fluidi passaggi da un rapporto all’altro. 

Ad una velocità costante di 90-120 km/h, la sesta lunga permette di ridurre i consumi di Epica 2.5 anche del 15% rispetto a quelli finora realizzabili con il precedente cambio automatico a 5 marce. I tempi necessari per raggiungere i 40 km/h ed i 60 km/h con partenza da fermo sono a loro volta inferiori anche del 10%. 

La ridotta distanza tra i rapporti delle 6 marce avanti migliora le prestazioni ed il comportamento su strada della vettura. Il rapporto di trasmissione permette di avere una prima corta (4,58:1), adatta cioè per effettuare partenze rapide e per riprendere rapidamente dalle basse velocità, ed una sesta lunga (0,75:1), per abbassare il regime di rotazione nei trasferimenti autostradali, in modo da contenere i consumi e salvaguardare il motore. 

Il cambio a 6 marce Hydra-Matic è proposto da Chevrolet Europe nelle versioni 6T40 per i motori a benzina a 6 cilindri in linea e 6T45 per i turbodiesel che hanno una maggiore coppia motrice. Pur avendo un maggior numero di marce, entrambe le trasmissioni hanno dimensioni analoghe a quelle dei convenzionali cambi a 4 marce e sono tra le più piccole al mondo nelle loro classi. Il cambio 6T40 è lungo 341 mm, largo 537 mm, alto 386; il cambio 6T45 è lungo 366 mm, largo 537 mm, alto 386 mm. 

Le dimensioni compatte di questa trasmissione sono rese possibili dalla semplicità meccanica della sua moderna frizione che ottimizza le cambiate e riduce gli ingombri. La trasmissione ha tre ingranaggi planetari, tre frizioni stazionarie e due frizioni rotanti.

Uno stretto convertitore di coppia iperellittico a sezione trasversale ovale riduce sensibilmente le dimensioni della trasmissione, mentre la presenza di un’unica frizione a secco per il bloccaggio del convertitore di coppia permette di contenerne il peso. 

Una centralina elettronica da 32-bit gestisce il modulo di controllo elettroidraulico montato all’interno della trasmissione per ridurre la complessità della vettura. La centralina è immersa nel fluido della trasmissione che la protegge da urti provenienti dall’esterno, semplificando al tempo stesso il progetto e l’assemblaggio. Il dispositivo è dotato di un comando manuale, integrato del modulo di controllo, che in determinate situazioni permette al guidatore di selezionare le marce.

Una compatta pompa idraulica concentrica a volume costante, montata sull’asse principale, permette di ridurre rumore e vibrazioni, migliorando al tempo stesso l’efficienza idraulica. Alcuni sensori elettronici impediscono l’inserimento di marce sbagliate che potrebbe danneggiare il motore od influenzare negativamente il controllo della vettura. 

L’uso di un fluido di trasmissione particolarmente viscoso come DEXRON®-VI migliora la durata del complessivo e le cambiate. In normali condizioni d’uso, non è necessario sostituire il fluido per tutta la durata della trasmissione.
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