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Třídveřový Chevrolet Aveo: Vitální, skvěle ovladatelný model
· Aveo – kompletní facelift pro celou řadu
· Epica – špičkový model se zcela novou šestistupňovou převodovkou
· LPG – hospodárný a ekologický pohon
Nový třídveřový hatchback Chevrolet Aveo, který si dobyl svoji světovou premiéru v březnu na autosalonu v Ženevě, se u evropských dealerů automobilů Chevrolet objeví v červnu. Zařadí se tak po bok již dříve představenému pětidveřovému modelu Aveo, který byl veřejnosti představen vloni na podzim na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. Pro oba modely jsou příznačné výrazný vnější design, skvěle propracovaný interiér a ještě hospodárnější zážehové motory.
Zákazníci budou moci volit ze dvou zážehových motorů – dobře známým ale vylepšeným zážehovým čtyřválcem, který z objemu 1,4 l dává nyní výkon 101 k, a zcela novým čtyřválcem o objemu 1,2 l se dvojicí vačkových hřídelů v hlavě válců o výkonu 84 k. Motor 1.4 je možné kombinovat i s automatickou převodovkou. Oba motory jsou ještě hospodárnější než jejich předchůdci. Přesto, že například základní motor o objemu 1,2 l má o 12 k vyšší výkon, jeho spotřeba je o 14 procent nižší (měřeno podle metodiky MVEG).
Na druhém konci modelové škály značky Chevrolet došlo také k významné změně: Pro modely Epica je nyní k dispozici zcela nová šestistupňová automatická převodovka. Epica nabízí prostor a komfort vozu vyšší třídy za velmi dostupnou cenu. Nová převodovka je dobrým příkladem toho, jak se Chevrolet snaží neustále přinášet svým zákazníkům vyšší hodnoty. Šestistupňový automat se dodává v kombinaci se všemi motory (2.0/143 k, 2.5/156 k, 2.0 D/150 k). Kromě toho se ve výbavě modelů Chevrolet Epica objeví v roce 2008 i elektronický stabilizační systém ESC.

Ekologické snažení evropské odnože značky Chevrolet má řadu tváří – jednou z nich je například nabídka modelů, jejichž motory pracují s alternativními palivy. Zákazníci tak mohou zvolit řešení, které je optimální vůči jejich finanční situaci a zároveň přispívá ke snížení emisí CO2.
Aveo – jedno jméno, tři karosářské verze
Model Kalos, uvedený v létě roku 2002 ve švýcarském Schaffhausenu, zahájil novou etapu podnikání General Motors v Evropě. A velmi úspěšnou etapu: Od roku 2002 se v Evropě prodalo více než 440 000 vozů Chevrolet Kalos/Aveo. Trojice populárních modelů podpořila úspěch Chevroletu, který vyvrcholil v roce 2007 rekordním prodejem 457 200 vozů v celé Evropě.
„S podílem asi 28 procent je Aveo nejdůležitější modelovou řadou Chevroletu v jeho evropské nabídce,“ říká Betty Moscato, marketingová ředitelka společnosti Chevrolet Europe. „V roce 2007 se více než 111 000 zákazníků v celé Evropě rozhodlo pro model Aveo. S novými, designově ještě atraktivnějšími hatchbacky  určitě budeme v úspěšném tažení evropským trhem pokračovat.“
Aveo v tom nejlepším smyslu rozvíjí přednosti svého předchůdce: Je to stále prostorný, dobře vybavený a cenově přístupný kompaktní vůz, který má šanci oslovit nejrůznější skupiny zákazníků. V západní Evropě mají zákazníci rádi malé, snadno ovladatelné druhé vozy do rodiny – a především třídveřové Aveo je opravdovou štikou hustého městského provozu. Na rychle sílících trzích zemí střední a východní Evropy zase hrají vozy jako Chevrolet Aveo roli plnohodnotného rodinného vozu – i proto tam zákazníci preferují spíše pětidveřové verze. To také vysvětluje, proč si segment vozů Aveo připisuje větší tržní podíl v zemích střední Evropy (asi 30 procent) než v celé Evropě jako takové (cca 20 procent).

V rámci celé Evropy představují hatchbacky asi 45 procent a čtyřdveřové sedany přibližně 55 procent z celkových prodejů všech modelů Chevrolet Aveo.

Nové Aveo o něco málo povyrostlo a je nyní o 4 cm delší, než jeho předchůdce. V tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozměry:

	
	Aveo Hatchback

	Délka (mm)
	3920

	Šířka (mm)
	1680

	Výška (mm)
	1505

	Rozvor (mm)
	2480

	Objem zavazadelníku (l)
	220 - 980


Svěží design, prvotřídní interiér

Nový hatchback Aveo reflektuje všechny zásadní rysy nového designerského jazyka automobilky Chevrolet, k jehož základním atributům patří mohutná maska chladiče rozdělená masivní příčkou v barvě karoserie do které je zasazeno výrazné logo automobilky Chevrolet. K dynamickým detailům patří dále velké, tvarované světlomety kryté čirým sklem a projektorová světla do mlhy začleněná do spodní části nárazníku. Kapota motoru rozvíjí křivky masky chladiče. Prolis v kapotě motoru plynule navazuje na A-sloupky karoserie, což dále podporuje sportovní image vozu.

Bočnímu designu vozu dominují dynamické křivky, charakteristická je také výrazně klínovitá silueta. Pro záď vozu je charakteristický masivní nárazník a originální koncová světla s nepřehlédnutelnými kruhovými sekcemi a čirým krytem.
Moderní, vysoce kvalitní přístrojová deska je jasně rozčleněna třemi kruhovými přístroji s chromovanými obroučkami, chromované olemování mají také čtyři kruhové výdechy ventilace. Autorádio je vybaveno konektorem pro propojení s externím MP3 přehrávačem. Pro interiér nového modelu Chevrolet Aveo je příznačné krytí palubní desky a horní části dveřních výplní měkkým, na dotyk velmi příjemným materiálem.

Aveo bylo navrženo v designerském centru GM v jihokorejském Incheonu, které je součástí globální designerské sítě GM. Dvanáct takovýchto center po celém světě úzce spolupracuje na různých projektech a vývoji budoucích směrů designu. Protože design je pro Chevrolet extrémně důležitým atributem, korejské designerské centrum se neustále rozšiřuje.
Nedávno bylo v designerském centru GM v Incheonu otevřeno studio virtuální reality (VR) systém TCCS (Team Center Community System). Systém TCSS, kterým se až doposud mohlo chlubit jen 12 vývojových center GM, umožňuje všem členům designerského centra v Koreji přístup k nejaktuálnějším programům automobilového designu z celosvětové sítě studií GM.
Studio virtuální reality šetří čas a tedy i náklady při vývoji nových modelů. Designeři mohou rychle připravovat třírozměrné virtuální koncepty a ověřovat si jejich využitelnost v praxi. „Díky rozšiřování designerského centra posílí společnost GM Korea své vývojové a konstrukční možnosti,“ říká Michael Grimaldi, president a generální ředitel GM Korea. „Moderní designerské centrum nám umožní připravovat špičkové modely s atraktivním designem, které budou přinášet vysoké hodnoty – přesně tak, jak to od našich vozů očekávají zákazníci z celého světa.“
Hodnotný, dobře vybavený vůz za férovou cenu
V jednom ohledu je nové Aveo tím, čím byl tento model už dříve: Prostorným, velmi dobře vybaveným a cenově dostupným kompaktním vozem, který na sebe dokáže strhnout pozornost. Se třemi karosářskými verzemi – tří a pětidveřové hatchbacky doplňuje sedan, uvedený v roce 2006 – a díky moderním zážehovým motorům o výkonech 84 k a 101 k, nabízí řada Aveo spoustu alternativ zákazníkům ze všech koutů světa.

„Hodnotný vůz s bohatou výbavou za férovou cenu“ – to je tradiční filozofie značky Chevrolet, a samozřejmě to platí i o novém modelu Aveo. Proto už základní model má ve standardní výbavě řadu bezpečnostních a komfortních prvků, jako je airbag řidiče a spolujezdce (airbag spolujezdce je možné deaktivovat), autorádio s CD a MP3 přehrávačem nebo stěrače s cyklovačem. Vozy ve stupni výbavy LS a vyšším mají např. tónovaná skla nebo elektrické ovládání předních oken. Za příplatek může Aveo LS dostat hliníková kola 15“, kůží obšitý volant a koncovku řadicí páky, palubní počítač, dálkově ovládané centrální zamykání nebo automatickou klimatizaci.
Bestseller: 440 000 vozů Chevrolet Aveo/Kalos prodaných v Evropě od prvního uvedení v roce 2002
Model Kalos/Aveo, uvedený v létě roku 2002 ve švýcarském Schaffhausenu, zahájil novou etapu podnikání General Motors v Evropě. A velmi úspěšnou etapu: Od roku 2002 do roku 2006 v Evropě prodalo 320 000 vozů Chevrolet Kalos/Aveo. A v rekordním roce 2007 jich přibylo dalších 111 000.
V současné době brázdí evropské silnice více než 440 000 vozů Chevrolet Aveo/Kalos. Nejvíce jich našlo své majitele na Ukrajině a ve Španělsku, kde se v letech 2002 až 2007 prodalo po 63 000 modelů Aveo. Druhým nejsilnějším trhem pro Aveo je Rusko (44 000 prodaných vozů), následují Itálie (35 700 prodaných vozů) a Německo (30 6000 prodaných vozů).
Spotřeba paliva i emise CO2 nižší až o 14 procent
Aveo vyjíždí se dvěma zážehovými motory: Novým agregátem o objemu 1,2 l s výkonem 84 k a s vylepšeným čtyřválcem, který z objemu 1,4 l dává výkon 98 k. V obou případech významně poklesla spotřeba paliva.
Nový zážehový motor 1.2 spotřebuje o dobrých 14 procent paliva méně než jeho předchůdce – spotřebuje jen 5,5 l benzinu na 100 km jízdy (podle metody MVEG). To je důležitý argument nejen pro peněženku majitele, ale i pro životní prostředí, protože emise CO2 poklesly na 132 g/km.

Současně je tento základní motor vitálnější: Při zdvihovém objemu 1206 cm³ je jeho nejvyšší výkon 62 kW/84 k, o 12 k více než u předchozího agregátu. Motor, který splňuje normu Euro 4, má dva vačkové hřídele v hlavě válců poháněné bezúdržbovým řetězem a disponuje čtyřventilovou technologií. Další jeho zvláštností je systém PDA (Port Deactivation System). Sací kanály jsou vybaveny přívěrami, které mění turbulenci vzduchu ve spalovacích prostorách a tím se zlepšuje promísení směsi vzduchu a benzinu.
Při pouze částečném zatížení motoru je jeden ze dvou sacích kanálů v každém válci uzavřený. Vzduch tedy proudí jen jedním vířivým kanálem, což výrazně zvyšuje rychlost proudění. Ve spalovacích prostorách tak vznikne intenzivní víření, které umožňuje, aby motor pracoval s nižší spotřebou a vysokým podílem výfukových plynů (až do 30 procent). Při plném zatížení jsou oba dva sací kanály otevřené a motor tedy může dávat plný výkon i točivý moment. Přizpůsobením plnění válců aktuálním požadavkům na výkon motoru dokáže motor pracovat s optimální účinností.
Motor 1.2, který disponuje nejvyšším točivým momentem 114 Nm při 3800 ot/min, v kombinaci se standardně dodávanou 5-stupňovou manuální převodovkou zrychluje Aveo 1.2 z 0 na 100 km/h za 13 s a dosahuje nejvyšší rychlosti 172 km/h.
Špičkovým agregátem pro Aveo je zážehový čtyřválec o objemu 1,4 l, který dává nejvyšší výkon 74 kW/101 k a může být propojený i se 4-stupňovou automatickou převodovkou.

I v případě tohoto agregátu spotřeba zřetelně poklesla: V kombinovaném režimu (podle normy MVEG) činí spotřeba 6,0 l/100 km namísto dřívějších 6,7 l/100 km, což představuje snížení o 10 procent. V tomto případe emise CO2 činí jen 142 g/km.
K technickým zajímavostem šestnáctiventilového motoru o objemu 1399 cm3 patří variabilní sací systém, který garantuje vysoký točivý moment i v nízkých otáčkách. Čtyřválcový motor, který splňuje normu Euro 4, vyvine nejvyšší točivý moment 131 Nm při 4200 ot/min.

Dva vačkové hřídele jsou poháněné bezhlučným ozubeným řemenem. Celkem 16 ventilů v hliníkové hlavě válců řídí systém DCVP (Double Continuous Variable Cam Phase) 16 ventilů v hliníkové hlavě válců. Díky jemu se ventily v každé situaci otvírají i zavírají v tom nejpříznivějším okamžiku. To výrazně zlepšuje plnění válců a tím snižuje energetické ztráty. Blok motoru je vyrobený z robustní šedé slitiny, potlačující hluk a vibrace, s velmi pevnými stěnami válců.

Aveo 1.4 16V dosahuje nejvyšší rychlosti 176 km/h. Model s automatickou převodovkou Aveo spotřebuje 6,4 l/100 km/h (podle normy MVEG) a dosahuje nejvyšší rychlosti 165 km/h.
Spolehlivý partner s tuhou karoserií a skvělou směrovou stabilitou
Při délce jen 3,92 m a díky malému průměru otáčení (přibližně deset metrů) není problém zaparkovat Chevrolet Aveo ani v nejtěsnějších prostorách. Ale díky neobvyklé výšce 1,51 m a rozvoru, který patří k nejdelším ve třídě (2,48 m), je uvnitř pětimístného vozu překvapivě dost místa. Prostor vpředu nad hlavami - 998 mm - je v tomto segmentu nepřekonaný. A to samé platí pro místo pro nohy vzadu – 898 mm. Zavazadlový prostor má objem 220 litrů. A pokud je třeba více, lze zadní sedadlo jednoduše sklopit a vznikne tak prostor o objemu 980 litrů (podle VDA).
Pevná struktura karoserie Chevroletu Aveo byla pečlivě optimalizovaná. Karoserie má integrované tři jasně definované cesty, kterými se rozvádí deformační energie případného nárazu do nezasažených částí karoserie. Jiným příkladem je hojné využití vysokopevnostní oceli ve struktuře karoserie, např. v B-sloupcích.
Moderní podvozek Chevroletu Aveo (nezávislé zavěšení předních kol na vzpěrách McPherson, náprava s torzní příčkou vzadu) spolu se sofistikovanou geometrií podvozku  a relativně dlouhým rozvorem a širokým rozchodem (vpředu/vzadu 1450/1410 mm) vytvářejí optimální kombinaci komfortu a bezpečnosti jízdy.
Ventilované disky kotoučových brzd vpředu o průměru 236 mm zpomalují Aveo účinně a bez poklesu brzdného účinku. Vzadu jsou použity bubnové brzdy o průměru 200 mm. Do brzdového okruhu je zařazený velký posilovač. Pro obě motorické verze je součástí standardní výbavy čtyřkanálový protiblokovací systém ABS a elektronický dělič brzdných sil. Modely Chevrolet Aveo vyjíždějí na kolech 14“ s pneumatikami rozměru 185/60 R14.
Převodka hřebenového řízení je umístěná na předním pomocném rámu, což zlepšuje přesnost řízení. Navíc má Aveo ve standardu i hydraulický posilovač řízení.
Chevrolet Epica: Nová 6-stupňová automatická převodovka
Ještě více jízdního komfortu: Pro limuzíny Chevrolet Epica je nyní k dispozici zcela nová šestistupňová automatická převodovka. Epica nabízí prostor a komfort vozů vyšší střední třídy, přičemž ale její pořizovací cena je mnohem výhodnější. Nová převodovka je určena pro všechny tři motorické verze: 2.0/143 k, 2.5/156 k o 2.0 VDCi/150 k.
Široký celkový převod 6,14:1 nové šestistupňové automatické převodovky optimalizuje práci motoru a v porovnání s konvenčními čtyřstupňovými automaty zřetelně snižuje spotřebu při jízdách vyššími rychlostmi. Předností nové převodovky je i téměř neznatelné řazení „nahoru“ i „dolů“.
Protože šestý stupeň nové převodovky je koncipovaný jako rychloběh, má Epica 2.5 s touto převodovkou při jízdě ustálenou rychlostí 90 až 120 km/h asi o 15 procent nižší spotřebu než předchozí model s pětistupňovým automatem. Kromě toho má nový model asi o 10 procent lepší zrychlení 0-40 km/h i 0-60 km/h.
Nová převodovka má poměrně těsně odstupňované převody, což zlepšuje dynamiku i požitek z jízdy. První rychlostní stupeň má převod 4,58:1, takže zrychlení z nízkých rychlostí je opravdu dravé. Šestý rychloběžný stupeň má převodný poměr 0,75:1, takže ani ve vyšších rychlostech se motor příliš nepřetáčí a jeho spotřeba i opotřebení jsou tedy nižší.
Chevrolet Europe nabízí dvě verze šestistupňové automatické převodovky Hydra-Matic: 6T40 pro řadové zážehové šestiválce a 6T45 pro vznětové motory, které mají vyšší točivý moment. Bez ohledu na vyšší počet rychlostních stupňů jsou obě nové převodovky stejně velké, jako konvenční čtyřstupňové automaty – jde o nejkompaktnější převodovky své kategorie. Délka/šířka/výška převodovky 6T40 činí 341 mm/537 mm/386 mm, v případě převodovky 6T45 potom 366 mm/537 mm/386 mm.
Za malými vnějšími rozměry je nutné vidět promyšlenou a přitom mechanicky poměrně jednoduchou konstrukci převodovky, která vyniká jemným řazením bez rázů a škubání. To je zásluha třech planetových převodů, třech stacionárních spojek a dvou rotujících spojek.
K minimalizaci zástavbových rozměrů nové převodovky přispěl i její úzký, elipticky tvarovaný hydrodynamický měnič. Ten využívá suchou jednokotoučovou přemosťovací spojku, která rovněž přispěla ke snížení hmotnosti a zlepšení hydraulických parametrů.
32-bitová řídicí jednotka je mozkem elektro-hydraulického kontrolního modulu uloženého uvnitř převodovky, což zjednodušuje konstrukci systému. Řídicí jednotka je ponořena do převodového oleje, který ji chrání před nebezpečnými nárazy. Řídicí jednotka umožňuje řidiči i manuální volbu rychlostních stupňů selektivním způsobem.
Kompaktní osové olejové čerpadlo s konstantním objemem, namontované na hlavním hřídeli převodovky, snižuje hlučnost i vibrace zařízení a zlepšuje účinnost hydraulického systému. Elektronické senzory zabraňují zařazení nesprávného rychlostního stupně, což by mohlo poškodit motor nebo vyvolat nebezpečnou jízdní situaci.
Speciální převodový olej DEXRON®-VI má mnohem konzistentnější viskozitu než jiné převodové kapaliny, díky čemž je proces řazení stabilnější, převodovka má delší životnost a je schopná efektivněji přenášet točivý moment. Velkou výhodou z pohledu uživatele je tzv. celoživotní náplň automatické převodovky.
LPG: Čistota a hospodárnost – mnoho cest k jednomu cíli
Environmentální strategie společnosti Chevrolet Europe staví na versatilitě. Zákazníci Chevroletu mohou volit modely, které pracují s různými alternativními palivy a – v závislosti na podmínkách lokální infrastruktury – mohou tedy volit nejhospodárnější a zároveň nejekologičtější řešení své mobility. Alternativní paliva přitom mohou výrazně snížit emise CO2. Například Chevrolet Spark, pracující na zkapalněný propan-butan, produkuje jen 111 g CO2 na kilometr jízdy a je tedy mimořádně populární zejména v zemích, které už zavedly limit 120 gramů CO2 na kilometr jízdy.
Využívání zkapalněného propan-butanu (LPG) je velmi ohleduplné vůči životnímu prostředí – kromě nižších emisí CO2 produkuje motor, spalující LPG, také méně uhlovodíků, CO a až o 80 % méně NOx v porovnání s konvenčním zážehovým motorem. Právy tyto emise přitom zapříčiňují vnik smogových situací.

Chevrolet HHR LPG, spalující zkapalněný propan-butan, si odbyl svoji výstavní premiéru na jarním autosalonu v Ženevě. Kromě nádrže na benzin má tento model nádrž na 66 litrů LPG. Plynová nádrž je uložena na místě rezervního kola, takže nijak nenarušila objem zavazadlového prostoru. Bivalentní motor Chevroletu HHR dokáže pracovat jak s benzinem, tak se zkapalněným plynem – stačí je zmáčknout příslušné tlačítko. Celkový akční rádius vozu činí až 1100 kilometrů. Dynamické parametry vozu, jehož motor o výkonu 170 k pohání přední kola, se při provozu na LPG nemění.
Kromě nádrže na LPG má Chevrolet HHR LPG také navíc separátní plynovou řídicí jednotku, speciální přetlakový směšovač, který mění kapalný plyn na plyn, který je pak zvláštním potrubím vedený do motoru.

Kromě toho je konvenční zážehový motor schopný pracovat i na biopaliva – bez problémů např. „konzumuje“ nové palivo E10, což je benzin s příměsí 10 % etanolu. Standardní klasifikace paliva E10 se očekává ještě před koncem roku 2008.
Zvyšující se popularitu vozů, pracujících s alternativními palivy, dokládají i prodejní čísla: Například v Německu je každý desátý prodaný Chevrolet upravený na pohon LPG. V Itálii prodal Chevrolet vloni více než 20 000 LPG modelů. Zkapalněný propan-butan (LPG) je v Evropě velmi rozšířená pohonná látka. Po Evropě dnes jezdí více než 10 milionů LPG modelů a například jenom v sousedním Polsku jich je asi 2,6 milionů a v ČR se vloni nově přestavělo asi 20 000 vozů na LPG. V Evropě funguje přes 20 000 LPG plnicích stanic, v ČR jich je asi 685.
Jak všichni vědí, největších úspor paliva lze dosáhnout správnými řidičskými návyky. A právě na to myslí Chevrolet svojí kampaní zaměřenou na hospodárnou jízdu: Každý zákazník, který si koupí nový vůz Chevrolet, dostane zároveň DVD „Drive the Chevrolet Way“ s řadou užitečných tipů jak řídit ještě hospodárněji a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Studie prokázaly, že předvídavostí a vhodnými řidičskými návyky lze snížit spotřebu až o 30 procent.
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