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3-drzwiowy Chevrolet Aveo: wydajny i przyjemny w prowadzeniu
· Aveo – pełny lifting dla całej linii
· Epica – model z najwyższej półki z całkowicie nową sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów

· LPG – oszczędne i czyste paliwo alternatywne
Wrocław. W czerwcu w ofercie europejskich dealerów pojawi się nowy trzydrzwiowy Chevrolet Aveo, którego światowa premiera odbyła się na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w marcu br. Będzie on dopełnieniem tej cieszącej się dużym powodzeniem rodziny małych samochodów Chevroleta po tym, jak zeszłej jesieni na targach we Frankfurcie zaprezentowano model pięciodrzwiowy, który wszedł do sprzedaży na początku bieżącego roku. Najważniejszymi cechami obu tych modeli jest zwracający uwagę wygląd zewnętrzny, stylowe wnętrze i coraz wydajniejsze silniki benzynowe. Klient będzie miał do wyboru dwa nowe silniki benzynowe: o pojemności 1,2 litra z dwoma górnymi wałkami rozrządu i mocy 84 koni mechanicznych oraz 1,4 litra, osiągający moc 101 koni mechanicznych. Mocniejszy silnik benzynowy na życzenie dostępny jest również z automatyczną skrzynią biegów. Oba silniki biją swoich poprzedników na głowę jeśli chodzi o zużycie paliwa. Pomimo wzrostu mocy o 12 KM, silnik bazowy będzie zużywała średnio 14 procent paliwa mniej (w teście porównawczym MVEG).

Na drugim krańcu gamy Chevroleta wkrótce zajdą zmiany: prowadzenie samochodu będzie teraz wydajniejsze i zarazem płynniejsze. Jest już dostępna nowa sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów dla modelu Epica, najwyższej klasy sedana w europejskiej gamie modeli Chevroleta. Epica oferuje przestrzeń i komfort wyższej klasy średniej po znacząco niższej cenie. Nowa skrzynia biegów jest przykładem konsekwencji, z jaką Chevrolet będzie ulepszał swoje produkty. Może ona zostać połączona z wszystkimi trzema wersjami silnika (2,0 l/143 KM, 2,5 l/156 KM, 2,0 l D/150 KM). Ponadto, Chevrolet Epica model 2008 został wyposażony również w system elektronicznej kontroli stabilności pojazdu (ESC).
Strategia ochrony środowiska Chevrolet Europe jest wielowymiarowa. Obecnie klient ma wybór pomiędzy pojazdami, które napędzane są rozmaitymi paliwami alternatywnymi. W ten sposób, może on wybrać rozwiązanie które jest najlepiej dostosowane do jego sytuacji finansowej i infrastruktury, a jednocześnie pomaga w ograniczaniu emisji CO2.
Aveo – ta sama nazwa dla modeli typu notchback i hatchback
Seria Aveo po liftingu, która obok 3- i 5-drzwiowych hatchbacków obejmuje również 4‑drzwiowego sedana, cechuje się obecnie jednolitym wyglądem zewnętrznym. Jednolita jest również nazwa. W nowej generacji nie występuje już nazwa ‘Kalos’, stosowana uprzednio dla niektórych modeli z nadwoziem typu hatchback.
Historia sukcesu Chevrolet Europe rozpoczęła się w 2002 r. od modelu Kalos. W 2006 r. rodzina samochodów kompaktowych powiększyła się o Aveo notchback. Chevrolet, będący największą marką GM w skali światowej, od 2002 r. dostarczył klientom w całej Europie ponad 440.000 egzemplarzy tego modelu. Zyskał on popularność i przyczynił się znacząco do sukcesu Chevroleta, którego kolejny rekord przypadł na 2007 r. ze sprzedażą w Europie na poziomie 457.200 egzemplarzy.
„Stanowiący 28 procent Aveo/Kalos jest najważniejszym modelem w gamie Chevrolet Europe,” podkreśla Betty Moscato, dyrektor ds. marki i marketingu w Chevrolet Europe. „W 2007 r. ponad 111.000 osób w całej Europie zdecydowało się na zakup Aveo/Kalos. Dzięki nowym, wizualnie udoskonalonym hatchbackom, model ten nadal będzie znacząco przyczyniał się do sukcesu naszej marki.”
Ten nowy kompaktowy samochód, podobnie jak jego poprzednik, jest przeznaczony dla bardzo zróżnicowanych grup docelowych – w Europie Zachodniej są to klienci poszukujący małego, łatwego w obsłudze drugiego samochodu, najlepiej w wersji 3-drzwiowej szczególnie dla potrzeb ruchu miejskiego. Na wschodzących rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, a także na niektórych rynkach Europy Południowej, samochody takie jak Chevrolet Aveo są samodzielnymi samochodami rodzinnymi, w związku z czym zamawiane są głównie wersje cztero- i pięciodrzwiowe. Udział tych samochodów w całości rynku jest także zróżnicowany: w Europie Środkowej klasa Aveo ma udział około 30 procent, podczas, gdy średnia europejska dla tego segmentu to 20 procent. Liczby dla całej Europy odsłaniają jednak bardziej zrównoważony obraz. Hatchbacki stanowią ok. 45 procent, a sedany – około 55 procent sprzedaży Chevroleta Aveo.

Nowy Aveo lekko urósł i jest teraz o cztery centymetry dłuższy od swojego poprzednika. Oto przegląd najważniejszych danych liczbowych:
	
	Aveo hatchback

	Długość (mm)
	3920

	Szerokość (mm)
	1680

	Wysokość (mm)
	1505

	Rozstaw osi (mm)
	2480

	Pojemność bagażnika (l)
	220 – 980


Odświeżone wzornictwo i stylowe wnętrze

Hatchback Aveo wprowadza nowy język stylistyki Chevroleta, charakteryzujący się dużą osłoną chłodnicy z belką poprzeczną w kolorze nadwozia, dumnie noszącą emblemat Chevroleta. Pełne dynamiki detale obejmują duże, zakrzywione reflektory z przejrzystymi kloszami światła przeciwmgielne święcące wąskim snopem światła z dolnej części zderzaka. Wygląd maski jest kontynuacją linii osłony chłodnicy. Przyciągający wzrok wygląd podkreśla linia, ciągnąca się od zintegrowanej z osłoną chłodnicy maski do słupków przednich.
Z boku uwagę przyciąga wyrazista linia okien, których dynamiczne obrzeża płynnie przechodzą z przednich na tylne drzwi. Tył samochodu zdominowany jest przez solidny zderzak i okrągłe światła z przejrzystymi kloszami.
Nowoczesny panel instrumentów podzielony jest na cztery otoczone chromowanymi obwódkami wskaźniki i konsolę środkową z imponującymi wlotami powietrza, w pełni zintegrowanym systemem audio i dużymi, przyjaznymi dla użytkownika przełącznikami klimatyzacji. Zgodnie z duchem czasu, radio wyposażone jest w gniazdo odtwarzacza MP3. Gładkie powierzchnie z tworzywa sztucznego oraz wykończenia panelu instrumentów i górnej części paneli drzwi są bardzo przyjemne w dotyku.
Projekt Aveo powstał w ultranowoczesnym centrum wzornictwa GM w Incheon, w Korei Południowej, które stanowi ważny element światowej sieci wzornictwa General Motors. 12 centrów wzornictwa GM na świecie bardzo ściśle ze sobą współpracuje i jest w ciągłym kontakcie. Ze względu na olbrzymie znaczenie wzornictwa dla spółki, koreańskie centrum przeszło właśnie znaczącą rozbudowę.
Wśród technologii wprowadzonych ostatnio do użytku znajduje się sala rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz “System Centrum Pracy Zespołowej (Team Center Community System – TCCS)”. TCSS, uprzednio zainstalowany wyłącznie w 12 studiach wzornictwa GM, oferuje wszystkim specjalistom od wzornictwa w Korei dostęp do najnowszych programów wzornictwa samochodowego GM na całym Świecie.
Sala VR jest narzędziem oszczędzającym czas i koszty w procesie wzornictwa. Projektanci mogą wymieniać się pomysłami i bezzwłocznie ładować trójwymiarowe grafiki do środowiska wirtualnego. „Po rozbudowie centrum wzornictwa, GM Korea umocni jeszcze nasze zdolności w zakresie projektowania i rozwoju,” zauważa Michael Grimaldi, prezes i dyrektor generalny GM Korea. „Pozwoli nam to nadal wypuszczać najnowocześniejsze produkty w nowoczesnej stylistyce, wysokiej jakości i doskonałej wartości, jakich oczekują nasi klienci z całego świata.”
Dużo samochodu i wyposażenia w atrakcyjnej cenie

Pod jednym względem nowy Aveo jest ciągle taki jak wcześniej: jest przestronnym, dobrze wyposażonym kompaktowym samochodem w korzystnej cenie. Dzięki trzem wersjom nadwozia – nowych 3 i 5-drzwiowych hatchbackach oraz sedanie wprowadzonym do gamy w 2006 r. – oraz przy najnowocześniejszych silnikach benzynowych o mocy 84 i 101 KM, rodzina kompaktowych samochodów oferuje duży wybór opcji klientowi znajdującemu się w dowolnym miejscu na Ziemi.
„Dużo samochodu i wyposażenia w atrakcyjnej cenie” to element filozofii Chevroleta, która niewątpliwie stosuje się dla nowego Aveo. Dlatego też wersja podstawowa jest już fabrycznie wyposażona w liczne elementy wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa i komfortu, jak poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (ta druga wyłączana), odbiornik radiowy, odtwarzacz CD z gniazdem MP3 oraz wycieraczki przedniej szyby o regulowanej częstotliwości ruchu. Podwyższony standard serii LS obejmuje dodatkowe elementy, jak przyciemnione szyby i elektrycznie sterowane szyby przednie. Opcje dla Aveo LS pozwalają na wybór 15-calowych felg aluminiowych, skórzane wykończenie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów, komputera pokładowego, zamka centralnego z pilotem i automatycznej klimatyzacji. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia dostępnego dla każdego kraju znajdują się w cenniku.
Bestseller: 440.000 egzemplarzy Aveo/Kalos sprzedanych w Europie od 2002 r.

Nowy Aveo/Kalos rozpoczął swą karierę pod czujnym okiem kierownictwa General Motors latem 2002 r., od międzynarodowego pokazu dla prasy w Schaffhausen, w Szwajcarii. Ten kompaktowy model, będący symbolem historii sukcesu Chevrolet Europe, podbija serca coraz to nowych klientów. W latach 2002 do 2006 w Europie sprzedano około 328.000 egzemplarzy Aveo. Rok 2007 okazał się najlepszym w historii, z wynikiem 111.000 sprzedanych samochodów.
Obecnie po europejskich drogach jeździ ponad 440.000 egzemplarzy Aveo/Kalos, najwięcej w Ukrainie i Hiszpanii (w tych dwóch krajach sprzedano w latach 2002 do 2007 około 63.000 egzemplarzy). Dalej plasuje się Rosja z 44.000 samochodami, a następnie Włochy (35.700) i Niemcy (30.600).

Zużycie paliwa i emisja CO2 obniżone o 14 procent

Aveo wyposażony jest w jeden z nowych silników benzynowych do wyboru: silnik o pojemności 1,2-litra o mocy 84 KM albo 1,4-litra, osiągający obecnie moc 101 KM. W obu wersjach znacząco spadło zużycie paliwa.
Nowy silnik benzynowy Aveo o pojemności 1,2-litra spala ponad 14 procent mniej paliwa niż jego poprzednik, co daje zużycie na poziomie 5,5 litra na 100 km w teście porównawczym MVEG. Jest to wspaniała wiadomość nie tylko dla portfeli właścicieli Chevroleta, lecz również dla środowiska, ponieważ emisja CO2 ograniczona została do 132 g/km.
Jednocześnie nowy silnik bazowy cechuje się dłuższą żywotnością. Z pojemności 1206 cm³, generuje nominalnie 62 kW/84 KM, czyli o 12 KM więcej od poprzednika. Jednostka Euro 4 ma dwa górne wałki rozrządu, napędzane bezobsługowym łańcuchem i stosuje technologię czterozaworową. Kolejną cechą szczególną jest System Dezaktywacji Kanałów (PDA). Kanały wlotowe są wyposażone w klapy zmieniające zawirowanie przepływu w komorze spalania w wyniku czego poprawia się proces doprowadzania i spalania mieszanki paliwa/powietrza.
W trybie działania z częściowym obciążeniem, jeden z dwóch kanałów wlotowych każdego cylindra jest zamknięty. Powietrze przepływa tylko przez kanał wirowy, co znacząco zwiększa prędkość przepływu, ale w samej komorze spalania generowany jest intensywny wir lub turbulencja, co umożliwia silnikowi działanie przy niższym spalaniu i wyższej proporcji wydalanych spalin (do 30 procent). Przy pełnym obciążeniu, z drugiej strony, mechanizm przepustnicy otwiera się, a silnik może teraz osiągnąć pełną wydajność i maksymalną prędkość obrotową. Dostosowanie przepływu mieszanki do potrzeb silnika powoduje, że może on funkcjonować z optymalną wydajnością.
Przy maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 114 Nm przy 3 800 obrotach na minutę w połączeniu ze standardową pięciobiegową skrzynią, Aveo 1.2 gładko przyśpiesza od 0 do 100 km/h w 13 sekund i osiąga prędkość maksymalną 172 km/h.
Sportowy czterocyklindrowy silnik benzynowy posiada moc wyjściową 74 kW/101 KM i występuje również w wersji z czterobiegową skrzynią automatyczną. Również tutaj nastąpiło znaczne ograniczenie zużycia paliwa: wskaźnik mieszanki MVEG 6.0 zamiast 6,7 litra oznacza spadek o 10 procent. Emisja CO2 wynosi 142 g/km.
Do elementów technicznej charakterystyki czterozaworowego silnika 1 399 cm3 należy zmienny przełączalny rozgałęziony przewód wlotowy, który zapewnia szczególnie wysoki poziom przepływu powietrza i wysoki moment obrotowy na niskich biegach. Czterocylindrowy silnik Euro 4 generuje maksymalny moment obrotowy na poziomie 131 Nm przy 4 200 obrotach na minutę.
Cichy pasek zębaty napędza dwa wałki rozrządu znajdujące się w górnej części głowicy. System DCVP (Double Continuous Variable Cam Phase) steruje 16 zaworami w aluminiowych głowicach cylindra. Przy jego pomocy zawory otwierają się i zamykają w optymalnym momencie, niezależnie od sytuacji. Poprawia to znacząco wymianę gazów w cylindrach, ograniczając jednocześnie straty w energii. Blok silnika zbudowany jest z solidnego, uspokojonego szarego żeliwa o niskim wskaźniku wibracji i sztywnych obudowach cylindrów.
Aveo 1.4 16V osiąga prędkość maksymalną 176 km/h. Z automatyczną skrzynią biegów Aveo spala 6,4 l/100 km (MVEG) i osiąga prędkość maksymalną 165 km/h.
Godny zaufania partner o sztywnym nadwoziu i dużej stateczności kierunkowej

Przy długości 3,92 metrów i niewielkim promieniu skrętu wynoszącym około pięciu metrów, Aveo będzie w stanie wcisnąć się nawet na najmniejsze miejsce parkingowe. Jednakże z uwagi na jego niezwykłą wysokość  porównywalną niemalże z furgonetkami (1,51 metra) oraz na jeden z największych rozstawów osi w tej klasie (2,48 metra), wewnątrz tego pięciomiejscowego samochodu jest mnóstwo miejsca. Wysokość kabiny z przodu jest najwyższa w tej klasie samochodu osiągając 998 mm. To samo dotyczy miejsca na nogi z tyłu, którego głębokość sięga 898 mm. Bagażnik ma pojemność 220 litrów z możliwością powiększenia do 980 po złożeniu tylnych siedzeń.
Solidne nadwozie Aveo zostało w nowym modelu jeszcze wzmocnione. Trzy jasno określone ścieżki absorbcji pochłoną energię zderzenia czołowego i będą stanowiły wsparcie dla całości struktury kabiny pasażerskiej we wszystkich jej miejscach. Na przykład, do wzmocnienia słupka tylnego użyto stali o wysokiej odporności.
Nowoczesne zawieszenie Aveo – niezależne kolumny McPherson z przodu i belką skrętną z tyłu – jak również bardzo złożona geometria podwozia przy stosunkowo długim rozstawie osi i wyższej szerokości ścieżki (1,450/1,410 mm przód/tył) składają się na optymalne połączenie bezpieczeństwa i wygody jazdy.
Na przedniej osi hamulce tarczowe z wentylacją wewnętrzną i o średnicy 236 mm hamują skutecznie Aveo, cechując się jednocześnie wysoką odpornością na ścieranie. Z tyłu zastosowano hamulce bębnowe o średnicy 200 mm. Powiększona jednostka wspomagania układu hamulcowego poprawia hamowanie. 4-kanałowy system ABS wyposażony w elektroniczną dystrybucję siły hamowania należy do standardowego wyposażenia obu wersji, przyczyniając się do dalszego wzrostu aktywnego bezpieczeństwa. Aveo posiada również w standardzie opony 185/55 60 R 145.
Zębatkowa przekładania kierownicza zamontowana jest z przodu ramy pomocniczej w celu zwiększenia precyzji kierowania. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy znajduje się w standardzie Aveo.
Chevrolet Epica: nowa sześciobiegowa skrzynia automatyczna
Płynna jazda: już od teraz dostępna jest całkowicie nowa sześciobiegowa skrzynia biegów dla najwyższej klasy sedana w gamie Chevrolet Europe. Epica oferuje przestrzeń i wygodę wyższej klasy średniej po znacząco niższej cenie. Nowa skrzynia dostępna dla wszystkich trzech silników (2,0 l /143 KM, 2,5 l/156 KM, 2,0 l D/150 KM) jest przykładem konsekwencji, z jakim Chevrolet będzie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów.
Szerokie przełożenie przekładni zębatej w stosunku 6.14:1, jakim dysponuje ta pierwsza sześciobiegowa skrzynia automatyczna Chevroleta w Europie optymalizuję pracę silnika i powoduje znacznie niższe zużycie paliwa na wysokich biegach, zwłaszcza na tle typowej czterobiegowej skrzyni automatycznej. Skrzynia oferuje również funkcję niewyczuwalnej zmiany biegów.
Z powodu długiego przełożenia szóstego biegu, Epica 2.5 oferuje spalanie paliwa przy stałej prędkości 90-120 km/h ulepszone nawet o 15 procent w porównaniu ze swoim pięciobiegowym automatycznym poprzednikiem. Ponadto, czas przyśpieszania od 0-40 km/h oraz od 0-60 km/h poprawił się o 10 procent.
Nowa skrzynia posiada niewielkie odstępy pomiędzy sześcioma biegami do przodu, co wzmacnia zarówno osiągi, jak i poprawia obsługę. Szeroka dystrybucja przełożeń przekładni zębatej daje również wysokie przełożenie pierwszego biegu (4.58:1), co wspomaga dynamikę ruszania i samodzielnego przyśpieszania na niższych biegach. Po drugiej stronie skali, niskie (0.75:1) przełożenie szóstego biegu znacznie obniża prędkość obrotową na autostradzie, co obniża zużycie paliwa i chroni silnik.
Chevrolet Europe oferuje dwa warianty sześciobiegowego Hydra-Matic: 6T40 dla rzędowych sześciocylindrowych silników benzynowych i 6T45 dla dysponujących większym momentem obrotowym silników diesla. Mimo większej liczby biegów, oba warianty mają rozmiar konwencjonalnej skrzyni czterobiegowej, co plasuje je wśród najmniejszych na świecie w odnośnych klasach. Długość/szerokość/wysokość skrzyni 6T40 to 341 mm/537 mm/386 mm zaś długość/szerokość/wysokość 6T45 wynoszą 366 mm/537 mm/386 mm.
Kompaktowy rozmiar jest możliwy po części dzięki mechanicznie nieskomplikowanej budowie nowoczesnego sprzęgła skrzyni, która prowadzi do optymalizacji zmiany biegów i ogranicza wymogi co do przestrzeni. Skrzynia posiada trzy przekładnie planetarne, trzy sprzęgła stacjonarne i trzy obrotowe.
Obudowa sprzęgła hydrokinetycznego o owalnym przekroju również znacząco zmniejsza rozmiary skrzyni. Pojedyncze suche sprzęgło stosowane do blokowania przemiennika momentu obrotowego przyczynia się także do obniżenia jej wagi.
32-bitowa jednostka sterująca to inteligentna głowica modułu kontroli elektrohydraulicznej zamontowanego wewnątrz skrzyni. Takie rozwiązanie obniża stopień złożoności pojazdu. Jednostka sterująca zanurzona jest w płynie transmisyjnym, który chroni ją przed uderzeniami zewnętrznymi oraz ułatwia wzornictwo i montaż modułowy. Funkcja ręcznego wyboru biegów, umożliwiająca kierowcy samodzielny wybór biegu w szczególnych sytuacjach w ruchu drogowym jest zintegrowana z modułem kontrolnym.
Kompaktowa, koncentryczna pompa hydrauliczna o stałej objętości, zamontowana na głównej osi biegów służy redukcji poziomu hałasu i wibracji podnosząc jednocześnie wydajność hydrauliczną. Czujniki elektroniczne zapobiegają niewłaściwej zmianie biegów mogącej prowadzić do uszkodzenia silnika lub ograniczać kontrolę nad samochodem.
Użycie płynu transmisyjnego DEXRON®-VI, cechującego się stabilniejszą lepkością, zwiększa trwałość i poprawia płynność zmiany biegów. W normalnych warunkach, nie ma potrzeby wymiany płynu w okresie życia skrzyni biegów.

LPG: czysty i oszczędny – wiele dróg prowadzi do jednego celu

Strategia ochrony środowiska Chevrolet Europe jest wielowymiarowa. Obecnie klient może dokonać wyboru między pojazdem napędzanym różnymi paliwami alternatywnymi. W ten sposób może on wybrać rozwiązanie najlepiej dostosowane do jego sytuacji finansowej i infrastruktury a jednocześnie ma szansę pomóc w ograniczaniu emisji CO2. Na przykład przy emisji CO2 wynoszącej jedynie 111 g/km, Chevrolet Matiz/Spark S 0.8 z silnikiem na gaz płynny należy do najbardziej ekologicznych samochodów na rynku. Matiz/Spark 0.8 z napędem benzynowym o nominalnej wysokości emisji CO2 na poziomie 119 g/km jest szczególnie popularny w krajach z limitem emisji CO2 oznaczonym prawnie do 120 g/km.
Użycie gazu płynnego (LPG) jest szczególnie przyjazne środowisku. Obok pozytywnego wpływu ograniczonej emisji CO2, silniki na gaz płynny obniżają również o 80 procent w stosunku do zwykłej benzyny emisję węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu. To właśnie te składniki znacząco przyczyniają się do tworzenia smogu.
Chevrolet HHR LPG został po raz pierwszy pokazany na targach w Genewie. Oprócz zbiornika na benzynę, samochód ten posiada również 66-litrowy zbiornik na gaz płynny. Jest on zlokalizowany we wnęce na koło zapasowe i nie wpływa na pojemność bagażnika tego vana w stylu retro. Po naciśnięciu przycisku, HHR może być napędzany benzyną lub LPG (silnik benzyna/gaz), co umożliwia zwiększenie zasięgu jazdy aż do 1100 km. Moc (170 KM) tego pojazdu z napędem na przednie koła pozostaje bez zmian.
Oprócz dodatkowego zbiornika paliwa, pojazd posiada również oddzielną jednostkę sterowania gazem, czujnik parownika, który przetwarza gaz płynny do stanu gazowego, oraz odpowiednie przewody paliwowe.
Obecny konwencjonalny silnik benzynowy jest przystosowany również do stosowania biopaliw. Swobodnie pracuje na paliwach E10. Klasyfikacja E10 odnosi się do nowych paliw benzynowych z 10 procentową zawartością etanolu które zostaną zakwalifikowane w 2008 r. jako normalne lub premium.
Gaz płynny zyskał na popularności. Po drogach europejskich jeździ ponad dziesięć milionów samochodów napędzanych LPG, z czego 2,6 miliona w Polsce. W Europie paliwo to oferuje 20.000 stacji. W Niemczech, jest ich ponad 3 400. Obok niższych emisji, LPG oferuje również korzyści finansowe. W wielu państwach LPG korzysta ze zwolnień podatkowych.
Jak wszyscy wiemy, największy potencjał oszczędności paliwa oferuje świadome kierowanie pojazdem. Wszyscy kupujący nowe Chevrolety otrzymają wkrótce dysk DVD zatytułowany “Drive the Chevrolet Way” i zawierający liczne porady na temat oszczędnego kierowania i minimalizacji wpływu jazdy na środowisko. Kierując w sposób świadomy oraz wdrażając od ręki kilka praktycznych porad, możemy ograniczyć zużycie paliwa aż do 30 procent przy zwykłym silniku benzynowym.
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