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Trojdverový Chevrolet Aveo: Vitálny, skvele ovládateľný model
· Aveo – kompletný facelift pre celý rad
· Epica – špičkový model s úplne novou šesťstupňovou prevodovkou
· LPG – hospodárny a ekologický pohon
Nový trojdverový hatchback Chevrolet Aveo, ktorý absolvoval svoju svetovú premiéru v marci na autosalóne v Ženeve, sa u európskych dealerov automobilov Chevrolet objaví v júni. Zaradí sa tak k už skôr predstavenému päťdverovému modelu Aveo, ktorý bol verejnosti predstavený vlani na jeseň na autosalóne IAA vo Frankfurte nad Mohanom. Pre oba modely sú príznačné výrazný vonkajší design, skvele prepracovaný interiér a ešte hospodárnejšie zážihové motory.
Zákazníci budú môcť voliť z dvoch zážihových motorov – dobre známym ale vylepšeným zážihovým štvorvalcom, ktorý z objemu 1,4 l dáva teraz výkon 101 k, a úplne novým štvorvalcom s objemom 1,2 l s dvojicou vačkových hrídeľov v hlave valcov s výkonom 84 k. Motor 1,4 je možné kombinovať i s automatickou prevodovkou. Oba motory sú ešte hospodárnejšie než ich predchodcovia. Napriek tomu, že napríklad základný motor s objemom 1,2 l má o 12 k vyšší výkon, jeho spotreba je o 14 percent nižšia (merané podľa metodiky MVEG).
Na druhom konci modelovej škály značky Chevrolet nastala tiež významná zmena: pre modely Epica je teraz k dispozícii úplne nová šesťstupňová automatická prevodovka. Epica ponúka priestor a komfort vozidla vyššej triedy za veľmi dostupnú cenu. Nová prevodovka je dobrým príkladom toho, ako sa Chevrolet snaží neustále prinášať svojim zákazníkom vyššie hodnoty. Šesťstupňový automat sa dodáva v kombinácii so všetkými motormi (2,0/143 k, 2,5/156 k, 2,0 D/150 k). Okrem toho sa vo výbave modelov Chevrolet Epica objaví v roku 2008 i elektronický stabilizačný systém ESC.

Ekologické snaženie európskej vetvy značky Chevrolet má rad tvárí – jednou z nich je napríklad ponuka modelov, ktorých motory pracujú s alternatívnymi palivami. Zákazníci tak môžu zvoliť riešenie, ktoré je optimálne vzhľadom na ich finančnú situáciu a zároveň prispieva k zníženiu emisií CO2.
Aveo – jedno meno, tri karosárske verzie
Model Kalos, uvedený v lete roku 2002 vo švajčiarskom Schaffhausene, začal novú etapu podnikania General Motors v Európe. A veľmi úspešnú etapu: od roku 2002 sa v Európe predalo vyše 440 000 vozidiel Chevrolet Kalos/Aveo. Trojica populárnych modelov podporila úspech Chevroletu, ktorý vyvrcholil v roku 2007 rekordným predajom 457 200 vozidiel v celej Európe.
„S podielom asi 28 percent je Aveo najdôležitejším modelovým radom Chevroleta v jeho európskej ponuke,“ hovorí Betty Moscato, marketingová riaditeľka spoločnosti Chevrolet Europe. „V roku 2007 sa vyše 111 000 zákazníkov v celej Európe rozhodlo pre model Aveo. S novými, designovo ešte atraktívnejšími hatchbackmi určite budeme v úspešnom ťažení európskym trhom pokračovať.“
Aveo v tom najlepšom zmysle rozvíja prednosti svojho predchodcu: je to stále priestorný, dobre vybavený a cenovo prístupný kompaktný automobil, ktorý má šancu osloviť najrôznejšie skupiny zákazníkov. V Západnej Európe majú zákazníci radi malé, ľahko ovládateľné druhé vozidlá do rodiny – a predovšetkým trojdverové Aveo je skutočnou šťukou hustej mestskej premávky. Na rýchlo rastúcich trhoch krajín Strednej a Východnej Európy zasa hrajú vozidlá ako Chevrolet Aveo rolu plnohodnotného rodinného auta – i preto tam zákazníci preferujú skôr päťdverové verzie. To tiež vysvetľuje, prečo si segment vozidiel Aveo pripisuje väčší trhový podiel v krajinách Strednej Európy (asi 30 percent), než v celej Európe ako takej (cca 20 percent).

V rámci celej Európy predstavujú hatchbacky asi 45 percent a štvordverové sedany približne 55 percent z celkových predajov všetkých modelov Chevrolet Aveo.

Nové Aveo o čosi povyrástlo a je teraz o 4 cm dlhšie, než jeho predchodca. V tabuľke sú uvedené najdôležitejšie rozmery:

	
	Aveo Hatchback

	Dĺžka (mm)
	3 920

	Šírka (mm)
	1 680

	Výška (mm)
	1 505

	Rázvor (mm)
	2 480

	Objem batož. priestoru (l)
	220 - 980


Svieži design, prvotriedny interiér

Nový hatchback Aveo reflektuje všetky zásadné rysy nového designérskeho jazyka automobilky Chevrolet, ku ktorého základným atribútom patrí aj mohutná maska chladiča rozdelená masívnou priečkou vo farbe karosérie, do ktorej je zasadené výrazné logo automobilky Chevrolet. K dynamickým detailom patria ďalej veľké, tvarované svetlomety kryté čírym sklom a projektorové svetlá do hmly začlenené do dolnej časti nárazníka. Kapota motora rozvíja krivky masky chladiča. Prelis v kapote motora plynule nadväzuje na A-stĺpiky karosérie, čo ešte viac podporuje športový image auta.

Bočnému designu dominujú dynamické krivky, charakteristická je tiež výrazne klinovitá silueta. Pre zadnú časť je charakteristický masívny nárazník a originálne koncové svetlá s neprehliadnuteľnými kruhovými sekciami a čírym krytom.
Moderná, vysoko kvalitná prístrojová doska je jasne rozčlenená tromi kruhovými prístrojmi s chrómovanými obrúčkami, chrómované olemovanie majú aj štyri kruhové výduchy ventilácie. Autorádio je vybavené konektorom na prepojenie s externým MP3 prehrávačom. Pre interiér nového modelu Chevrolet Aveo je príznačné krytie palubnej dosky a hornej časti dverových výplní mäkkým, na dotyk veľmi príjemným materiálom.

Aveo navrhli v designérskom centre GM v juhokórejskom Incheone, ktoré je súčasťou globálnej designérskej siete GM. Dvanásť takýchto centier na celom svete úzko spolupracuje na rôznych projektoch a vývoji budúcich smerov designu. Pretože design je pre Chevrolet extrémne dôležitým atribútom, kórejské designérske centrum sa neustále rozširuje.
Nedávno bolo v designérskom centre GM v Incheone otvorené štúdio virtuálnej reality (VR) systému TCCS (Team Center Community System). Systém TCSS umožňuje všetkým členom designérskeho centra v Kórei prístup k najaktuálnejším programom automobilového designu z celosvetovej siete štúdií GM.
Štúdio virtuálnej reality šetrí čas a teda i náklady pri vývoji nových modelov. Designéri môžu rýchlo pripravovať trojrozmerné virtuálne koncepty a overovať si ich využitelnosť v praxi. „Vďaka rozširovaniu designérskeho centra posilní spoločnosť GM Korea svoje vývojové a konštrukčné možnosti,“ hovorí Michael Grimaldi, prezident a generálny riaditeľ GM Korea. „Moderné designérske centrum nám umožní pripravovať špičkové modely s atraktívnym designom, ktoré budú prinášať vysoké hodnoty – presne tak, ako to od našich vozidiel očakávajú zákazníci z celého sveta.“
Hodnotný, dobre vybavený automobil za férovú cenu
V jednom ohľade je nové Aveo tým, čím bol tento model už predtým: priestorným, veľmi dobre vybaveným a cenovo dostupným kompaktným vozidlom, ktoré na seba dokáže strhnúť pozornosť. S troma karosárskymi verziami – troj a päťdverové hatchbacky doplňuje sedan, uvedený v roku 2006 – a vďaka moderným zážihovým motorom s výkonmi 84 k a 101 k, ponúka rad Aveo mnoho alternatív zákazníkom zo všetkých kútov sveta.

„Hodnotný automobil s bohatou výbavou za férovú cenu“ – to je tradičná filozofia značky Chevrolet, a samozrejme to platí i o novom modeli Aveo. Preto už základný model má v štandardnej výbave rad bezpečnostných a komfortných prvkov, ako je airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca je možné deaktivovať), autorádio s CD a MP3 prehrávačom alebo stierače s cyklovačom. Vozidlá v stupni výbavy LS a vyššom majú napr. tónované sklá alebo elektrické ovládanie predných okien. Za príplatok môže Aveo LS dostať hliníkové kolesá 15“, kožou obšitý volant a koncovku radiacej páky, palubný počítač, diaľkovo ovládané centrálne zamykanie alebo automatickú klimatizáciu.
Bestseller: 440 000 vozidiel Chevrolet Aveos/Kalos predaných v Európe od prvého uvedenia v roku 2002
Model Kalos/Aveo, uvedený v lete roka 2002 vo švajčiarskom Schaffhausene, odštartoval novú etapu podnikania General Motors v Európe. A veľmi úspešnú etapu: od roku 2002 do roku 2006 sa v Európe predalo 320 000 vozidiel Chevrolet Kalos/Aveo. V rekordnom roku 2007 ich pribudlo ďalších 111 000.
V súčasnosti brázdi európske cesty vyše 440 000 vozidiel Chevrolet Aveo/Kalos.
Najviac ich našlo svojich majiteľov na Ukrajine a v Španielsku, kde sa v rokoch 2002 až 2007 predalo po 63 000 modelov Aveo. Druhým najsilnejším trhom pre Aveo je Rusko
(44 000 predaných vozidiel), nasledujú Taliansko (35 700 predaných vozidiel) a Nemecko (30 600 predaných vozidiel).
Spotreba paliva i emise CO2 nižšie až o 14 percent
Aveo prichádza s dvoma zážihovými motormi: novým agregátom s objemom 1,2 l s výkonom 84 k a s vylepšeným štvorvalcom, ktorý z objemu 1,4 l dáva výkon 98 k. V oboch prípadoch významne poklesla spotreba paliva.
Nový zážihový motor 1,2 spotrebuje o dobrých 14 percent paliva menej než jeho predchodca – len 5,5 l benzínu na 100 km jazdy (podľa metódy MVEG). To je dôležitý argument nielen pre peňaženku majiteľa, ale aj pre životné prostredie, pretože emisie CO2 poklesli na 132 g/km.

Súčasne je tento základný motor vitálnejší: pri zdvihovom objeme 1206 cm³ je jeho najvyšší výkon 62 kW/84 k, o 12 k viac než u predchádzajúceho agregátu. Motor, ktorý splňuje normu Euro 4, má dva vačkové hriadele v hlave valcov poháňané bezúdržbovou reťazou a disponuje štvorventilovou technológiou. Ďalšou jeho zvláštnosťou je systém PDA (Port Deactivation System). Sacie kanály sú vybavené príverami, ktoré menia turbulenciu vzduchu v spaľovacích priestoroch a tým sa zlepšuje premiešanie zmesi vzduchu a benzínu.
Pri len čiastočnom zaťažení motora je jeden z dvoch sacích kanálov v každom valci uzatvorený. Vzduch teda prúdi len jedným vírivým kanálom, čo výrazne zvyšuje rýchlosť prúdenia. V spaľovacích priestoroch tak vznikne intenzívne vírenie, ktoré umožňuje, aby motor pracoval s nižšou spotrebou a vysokým podielom výfukových plynov (až do 30 percent). Pri plnom zaťažení sú obidva sacie kanály otvorené a motor teda môže dávať plný výkon i krútiaci moment. Prispôsobením plnenia valcov aktuálnym požadavkám na výkon motora dokáže motor pracovať s optimálnou účinnosťou.
Motor 1,2, ktorý disponuje najvyšším krútiacim momentom 114 Nm pri 3800 ot/min, v kombinácii so štandardne dodávanou 5-stupňovou manuálnou prevodovkou zrýchľuje Aveo 1,2 z 0 na 100 km/h za 13 s a dosahuje najvyššiu rýchlosť 172 km/h.
Špičkovým agregátom pre Aveo je zážihový štvorvalec s objemom 1,4 l, ktorý dává najvyšší výkon 74 kW/101 k a môže byť prepojený aj so 4-stupňovou automatickou prevodovkou.

I v prípade tohto agregátu spotreba zreteľne poklesla: v kombinovanom režime (podľa normy MVEG) je spotreba 6,0 l/100 km namiesto doterajších 6,7 l/100 km, čo predstavuje zníženie o 10 percent. V tomto prípade emisie CO2 sú len 142 g/km.
K technickým zaujímavostiam šestnásťventilového motora s objemom 1399 cm3 patrí variabilný sací systém, ktorý garantuje vysoký krútiaci moment i v nízkych otáčkach. Štvorvalcový motor, ktorý spĺňa normu Euro 4, vyvinie najvyšší krútiaci moment 131 Nm pri 4200 ot/min.

Dva vačkové hriadele sú poháňané bezhlučným ozubeným remeňom. Celkovo 16 ventilov v hliníkovej hlave valcov riadi systém DCVP (Double Continuous Variable Cam Phase). Vďaka nemu sa ventily v každej situácii otvárajú i zatvárajú v tom najpriaznivejšom okamihu. To výrazne zlepšuje plnenie valcov a tým znižuje energetické straty. Blok motora je vyrobený z robustnej šedej zliatiny, potlačujúcej hluk a vibrácie, s veľmi pevnými stenami valcov.
Aveo 1,4 16V dosahuje najvyššiu rýchlostť 176 km/h. Model s automatickou prevodovkou spotrebuje 6,4 l/100 km/h (podľa normy MVEG) a dosahuje najvyššiu rýchlosť 165 km/h.
Spoľahlivý partner s tuhou karosériou a skvelou smerovou stabilitou
Pri dĺžke len 3,92 m a vďaka malému priemeru otáčania (približne desať metrov) nie je problém zaparkovať Chevrolet Aveo ani v najtesnejších priestoroch. Ale vďaka neobvyklej výške 1,51 m a rázvoru, ktorý patrí k najdlhším v triede (2,48 m), je vnútri päťmiestneho vozidla prekvapivo dosť miesta. Priestor vpredu nad hlavami - 998 mm - je v tomto segmente neprekonaný. A to isté platí pre miesto na nohy vzadu – 898 mm. Batožinový priestor má objem 220 litrov. Ak je treba viac, dá sa zadné sedadlo jednoducho sklopiť a vznikne tak priestor s objemom 980 litrov (podľa VDA).
Pevná štruktúra karosérie Chevroletu Aveo bola starostlivo optimalizovaná. Karoséria má integrované tri jasne definované cesty, ktorými sa rozdeľuje deformačná energia prípadného nárazu do nezasiahnutých častí karosérie. Iným príkladom je hojné využitie vysokopevnostnej ocele v štruktúre karosérie, napr. v B-stĺpikoch.
Moderný podvozok Chevroleta Aveo (nezávislé zavesenie predných kolies na vzperách McPherson, náprava s torznou priečkou vzadu) spolu so sofistikovanou geometriou podvozku  a relatívne dlhým rázvorom a širokým rozchodom (vpredu/vzadu 1450/1410 mm) vytvárajú optimálnu kombináciu komfortu a bezpečnosti jazdy.
Ventilované disky kotúčových bŕzd vpredu s priemerom 236 mm spomaľujú Aveo účinne a bez poklesu brzdného účinku. Vzadu sú použité bubnové brzdy s priemerom 200 mm. Do brzdového okruhu je zaradený veľký posilňovač. Pre obe motorické verze je súčasťou štandardnej výbavy štvorkanálový protiblokovací systém ABS a elektronický delič brzdných síl. Modely Chevrolet Aveo prichádzajú na kolesách 14“ s pneumatikami s rozmerom 185/60 R14.
Prevodovka hrebeňového riadenia je umiestená na prednom pomocnom ráme, čo zlepšuje presnosť riadenia. Navyše má Aveo v štandarde i hydraulický posilňovač riadenia.
Chevrolet Epica: Nová 6-stupňová automatická prevodovka
Ešte viac jazdného komfortu: pre limuzíny Chevrolet Epica je teraz k dispozícii úplne nová šesťstupňová automatická prevodovka. Epica ponúka priestor a komfort vozidiel vyššej strednej triedy, jej cena je však podstatne výhodnejšia. Nová prevodovka je určená pre všetky tri motorické verzie: 2,0/143 k, 2,5/156 k a 2,0 VDCi/150 k.
Dlhý celkový prevod 6,14:1 novej šesťstupňovej automatickej prevodovky optimalizuje prácu motora a v porovnaní s konvenčnými štvorstupňovými automatmi zreteľne znižuje spotrebu pri jazdách vyššími rýchlosťami. Prednosťou novej prevodovky je i takmer nebadateľné radenie „hore“ i „dole“.
Pretože šiesty stupeň novej prevodovky je koncipovaný ako rýchlobeh, má Epica 2,5 s touto prevodovkou pri jazde ustálenou rýchlosťou 90 až 120 km/h asi o 15 percent nižšiu spotrebu než predchádzajúci model s päťstupňovým automatom. Okrem toho má nový model asi o 10 percent lepšie zrýchlenie 0-40 km/h i 0-60 km/h.
Nová prevodovka má pomerne tesne odstupňované prevody, čo zlepšuje dynamiku i pôžitok z jazdy. Prvý rýchlostný stupeň má prevod 4,58:1, takže zrýchlenie z nízkych rýchlostí je naozaj dravé. Šiesty rýchlobežný stupeň má prevodový pomer 0,75:1, takže ani vo vyšších rychlostiach sa motor príliš nevytáča a jeho spotreba i opotrebenie sú tak nižšie.
Chevrolet Europe ponúka dve verzie šesťstupňovej automatickej prevodovky Hydra-Matic: 6T40 pre radové zážihové šesťvalce a 6T45 pre vznetové motory, ktoré majú vyšší krútiaci moment. Bez ohľadu na vyšší počet rýchlostních stupňov sú obe nové prevodovky rovnako veľké, ako konvenčné štvorstupňové automaty – ide o najkompaktnejšie prevodovky svojej kategórie. Dĺžka/šírka/výška prevodovky 6T40 je 341 mm/537 mm/386 mm, v prípade prevodovky 6T45 potom 366 mm/537 mm/386 mm.
Za malými vokajjšími rozmermi treba vidieť premyslenú a pritom mechanicky pomerne jednoduchú konštrukciu prevodovky, ktorá vyniká jemným radením bez rázov. To je zásluha troch planétových prevodov, troch stacionárnych spojok a dvoch rotujúcich spojok.
K minimalizácii zástavbových rozmerov novej prevodovky prispel aj jej úzky, elipticky tvarovaný hydrodynamický menič. Ten využíva suchú jednokotúčovú premosťovaciu spojku, ktorá tiež prispela ku zníženiu hmotnosti a zlepšeniu hydraulických parametrov.
32-bitová riadiaca jednotka je mozgom elektro-hydraulického kontrolného modulu uloženého vnútri prevodovky, čo zjednodušuje konštrukciu systému. Riadiaca jednotka je ponorená do prevodového oleja, ktorý ju chráni pred nebezpečnými nárazmi. Riadiaca jednotka umožňuje vodičovi aj manuálnu voľbu rychlostných stupňov selektívnym spôsobom.
Kompaktné osové olejové čerpadlo s konštantným objemom, namontované na hlavnom hriadeli prevodovky, znižuje hlučnosť i vibrácie zariadenia a zlepšuje účinnosť hydraulického systému. Elektronické senzory zabraňujú zaradenie nesprávneho rýchlostného stupňa, čo by mohlo poškodiť motor, alebo vyvolať nebezpečnú jazdnú situáciu.
Špeciálny prevodový olej DEXRON®-VI má podstatne konzistentnejšiu viskozitu než iné prevodové kvapaliny, vďaka čomu je proces radenia stabilnejší, prevodovka má dlhšiu životnosť a je schopná efektívnejšie prenášať krútiaci moment. Veľkou výhodou z pohľadu užívateľa je tzv. celoživotná náplň automatickej prevodovky.
LPG: Čistota a hospodárnosť – mnoho ciest k jednému cieľu
Enviromentálna stratégie spoločnosti Chevrolet Europe je postavená na verzatilite. Zákazníci Chevroletu môžu voliť modely, ktoré pracujú s rôznymi alternatívnymi palivami a – v závislosti od podmienok lokálnej infraštruktúry – môžu teda zvoliť najhospodárnejšie a zároveň najekologickejšie riešenie svojej mobility. Alternatívne palivá pritom môžu výrazne znížiť emisie CO2. Napríklad Chevrolet Spark, pracujúci na skvapalnený propán-bután, produkuje len 111 g CO2 na kilometer jazdy a je teda mimoriadne populárny najmä v štátoch, ktoré už zaviedli limit 120 gramov CO2 na kilometer jazdy.
Využívanie skvapalneného propán-butánu (LPG) je veľmi ohľaduplné voči životnému prostrediu – okrem nižších emisií CO2 produkuje motor, spaľujúci LPG, aj menej uhľovodíkov, CO a až o 80 % menej NOx v porovnaní s konvenčným zážihovým motorom. Práve tieto emisie pritom zapríčiňujú vznik smogových situácií.

Chevrolet HHR LPG, spaľujúcí skvapalnený propán-bután, absolvoval svoju výstavnú premiéru na jarnom autosalóne v Ženeve. Okrem nádrže na benzín má tento model nádrž na 66 litrov LPG. Plynová nádrž je uložená na mieste rezervného kolesa, takže nijako nenarušila objem batožinového priestoru. Bivalentný motor Chevroleta HHR dokáže pracovať ako s benzínom, tak so skvapalneným plynom – stačí len stlačiť príslušné tlačidlo. Celkový akčný rádius vozidla ja až 1100 kilometrov. Dynamické parametre vozidla, ktorého motor s výkonom 170 k poháňa predné kolesá, sa pri prevádzke na LPG nemenia.
Okrem nádrže na LPG má Chevrolet HHR LPG aj separátnu plynovú riadiacu jednotku, špeciálny pretlakový zmiešavač, ktorý mení kvapalný plyn na plyn, ktorý je potom zvláštnym potrubím vedený do motora.

Okrem toho je konvenčný zážihový motor schopný pracovať i na biopalivá – bez problémov napr. „konzumuje“ nové palivo E10, čo je benzín s prímesou 10 % etanolu. Štandardná klasifikácia paliva E10 sa očakáva ešte pred koncom roka 2008.
Zvyšujúcu sa popularitu vozidiel, pracujúcich s alternatívnymi palivami, dokladajú i predajné čísla: napríklad v Nemecku je každý desiaty predaný Chevrolet upravený na pohon LPG. V Taliansku predal Chevrolet vlani vyše 20 000 LPG modelov. Skvapalnený propán-bután (LPG) je v Európe veľmi rozšírená pohonná látka. Po Európe dnes jazdí vyše 10 miliónov LPG modelov a napríklad len v susednom Poľsku ich je asi 2,6 milióna a v ČR sa vlani  prestavalo asi 20 000 vozidiel na LPG. V Európe funguje vyše 20 000 LPG plniacich staníc, v ČR jich je asi 685.
Ako všetci vedia, najväčšie úspory paliva sa dajú dosiahnuť správnymi vodičskými návykmi. A práve na to myslí Chevrolet svojou kampaňou zameranou na hospodárnu jazdu: každý zákazník, ktorý si kúpi nový Chevrolet, dostane súčasne DVD „Drive the Chevrolet way“ s radom užitočných tipov ako riadiť ešte hospodárnejšie a minimalizovať negatívne dopady na životní prostredie. Štúdie dokázali, že predvídavosťou a vhodnými vodičskými návykmi je možné znížiť spotrebu až o 30 percent.
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