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Chevrolet Volt
Základní informace
· Chevrolet Volt je čtyřmístným elektromobilem s poháněnými přední koly kategorie E-REV (Extended-Range Electric Vehicle) s dlouhým dojezdem, který jako primární zdroj využívá elektrickou energii a jeho zážehový motor je pouze sekundárním energetickým zdrojem pro výrobu elektřiny, sloužící k napájení trakčního elektromotoru. Elektrická energie je uložena v integrované sadě lithium-ionových baterií, formované do tvaru písmene „T“, kapacita této sady činí 16 kWh. Sada akumulátorů napájí trakční elektromotor, který dokáže pohánět vůz (včetně rozjezdů, zrychlování atd.) až do ujetí 60 km (podle městského testovacího cyklu MVEG), aniž by bylo nutné spouštět „palubní“ zážehový motor. Při delších cestách (po vyčerpání sady baterií) dodává potřebnou elektrickou energii generátor poháněný spalovacím motorem. Spalovací motor, pohánějící generátor, dokáže spalovat jak benzin, tak i směs etanolu E85.


· Při každodenních jízdách do vzdálenosti 60 km tedy Chevrolet Volt nespotřebovává vůbec benzin a neprodukuje žádné emise – to představuje úsporu asi 1900 litrů benzinu ročně (při porovnávání s vozem stejné třídy poháněným konvenčním zážehovým motorem s průměrnou spotřebou 7,8 l/100 km).


· Experti GM předpokládají, že řidiči, kteří ujedou asi 100 km denně (tedy více 33 500 km ročně) mohou za rok ušetřit asi 2100 litrů benzinu (při porovnávání s vozem stejné třídy poháněným konvenčním zážehovým motorem s průměrnou spotřebou 7,8 l/100 km).


· Pohonná jednotka vozu Chevrolet Volt pracuje jiným způsobem, než všechny ostatní pohonné systémy. Trakční elektromotor pohání přední kola stále a ve všech rychlostech. „Palubní“ zážehový motor slouží pouze pro generování elektrické energie  po vyčerpání akumulátorů, tedy po ujetí více než 60 km.


· V závislosti na jízdním cyklu E-REV vozy jako např. Chevrolet Volt eliminují spouštění spalovacího motoru v prvních fázích jízdy, což výrazně snižuje produkci emisí.


· Díky skvělému průběhu točivého momentu trakčního elektromotoru je jízda s vozem Chevrolet Volt velmi příjemná a dynamická, svižné předjíždění není žádným problémem.


· Při současných cenách za kilowatthodinu specialisté GM přepokládají, že 1 km jízdy s vozem Chevrolet Volt (v elektrickém režimu) vyjde asi na šestinu ceny 1 km jízdy konvenčního automobilu poháněného zážehovým motorem – 1 km s Chevroletem Volt (v elektrickém režimu) vyjde asi na 0,02 EUR, zatímco při současných cenách benzinu vyjde 1 km jízdy v konvenčním zážehovém modelu asi na 0,12 EUR.


· Cenu elektrického dobíjení modelu Chevrolet Volt sníží také dobíjení ve zvýhodněných časových pásmech – přes noc a mimo energetické špičky.


· Při dobíjení modelu Chevrolet Volt jednou denně se spotřebuje za rok méně elektřiny, než kolik spotřebuje domácí lednička s mrazákem.


· Při ceně asi 1 EUR denně za dobití akumulátorů modelu Chevrolet Volt (které zaručí akční rádius asi 60 km) vyjde toto dobití na méně, než na kolik přijde šálek Vaší oblíbené kávy.


· Hospodárnost a dynamické vlastnosti modelu Chevrolet Volt zlepšuje i aerodynamicky propracovaný design jeho karoserie.


· Vedení koncernu GM odsouhlasilo zavedení modelu Chevrolet Volt do sériové výroby. Stanovaným cílem je rozjet sériovou výrobu koncem roku 2010 jako vozu modelového ročníku 2011.

